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Ubersicht liber die Fahrerlaubnisklassen ab dem 19.01.2013

FE-Klasse

Fahrzeugdefinition

Klasse AM

&b

Zweirddrige Kleinkraftrader (auch mit Beiwagen) (Mopeds): bauartbedingte Héchstgeschwindigkeit < 45 km/h, elektri-
sche Antriebsmaschine oder Verbrennungsmotor; Hubraum < 50 cm® oder Nenndauerleistung < 4 kW (bei Elektromotoren);
Gilt auch fir Fahrrader mit Hilfsmotor mit diesen Anforderungen

Dreirédrige Kleinkraftrader: bauartbedingte Hochstgeschwindigkeit < 45 km/h; Hubraum < 50 cm? (bei Fremdzindungs-
motoren), Nutzleistung < 4 kW (bei anderen Verbrennungsmotoren) oder Nenndauerleistung € 4 kW (bei Elektromotoren)

Vierrddrige Leichtkraftfahrzeuge: bauartbedingte Héchstgeschwindigkeit = 45 km/h, Hubraum < 50 cm? (bei Fremdziin-
dungsmotoren), Nutzleistung < 4 kW (bei anderen Verbrennungsmotoren) oder Nenndauerleistung < 4 kW (bei Elektromo-
toren); max. Leermasse 350 kg (ohne Masse der Batterien bei Elektrofahrzeugen)

Kiasse A1

&

Kraftrader (auch mit Beiwagen): Hubraum < 125 cm?, Motorleistung s 11 kW (Verhéltnis Leistung/Gewicht < 0,1 kW/kg)

Dreirdadrige Kraftfahrzeuge mit symmetrisch angeordneten Radern: Hubraum > 50 cm? (bei Verbrennungsmotoren)
oder bauartbedingte H6chstgeschwindigkeit > 45 km/h und Leistung < 15 kW

Klasse A2 Kraftrader (auch mit Beiwagen): Motorleistung < 35 kW (Verhéltnis Leistung/Gewicht < 0,2 kW/kg)
(7)7\0 Motorleistung von nicht mehr als 35 kW, die nicht von einem Kraftrad mit einer Leistung von tber 70 kW abgeleitet ist
Klasse A Kraftrdder ( auch mit Beiwagen): Hubraum > 50 cm?® oder bauartbedingte Hochstgeschwindigkeit > 45 km/h

Dreiradrige Kraftfahrzeuge: Leistung > 15 kW und dreirddrige Kraftfahrzeuge mit symmetrisch angeordneten Ra-
dern: Hubraum > 50 cm?® (bei Verbrennungsmotoren) oder bauartbedingte Héchstgeschwindigkeit > 45 km/h und Leistung
> 15 kW

Kraftfahrzeuge (auler der Klassen AM, A1, A2 und A): zuldssige Gesamtmasse < 3 500 kg, zur Beférderung von < 8
Personen auller dem Fahrzeugfuhrer ausgelegt und gebaut (auch mit Anhéanger: zuldssige Gesamtmasse des Anhangers

¥

oo < 750 kg oder mit Anhanger zuldssige Gesamtmasse > 750 kg, wenn zuldssige Gesamtmasse der Kombination max. 3 500
kg)
Klasse B mit Schlisseizahl 96:
Zugfahrzeug der Klasse B in Kombination mit einem Anhanger: zulassige Gesamtmasse des Anhédngers > 750 kg und
zuldssige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination > 3 500 kg, max. 4 250 kg
Klasse BE Fahrzeugkombinationen aus einem Zugfahrzeug der Klasse B und einem Anhédnger oder Sattelanhénger: zuldssige
— e N Gesamtmasse des Anhangers oder Sattelanhangers < 3 500 kg
oW o' OO
Klasse C1 Kraftfahrzeuge (auBer der Klassen AM, A1, A2 und A): zulassige Gesamtmasse > 3 500 kg, max. 7 500 kg; zur Beférde-
-I i rung von < 8 Personen auer dem Fahrzeugfuhrer ausgelegt und gebaut (auch mit Anhénger: zulassige Gesamtmasse <
() 0 750 kg)
Klasse C1E Zugfahrzeug der Klasse B in Kombination mit einem Anhédnger oder Sattelanhdnger: zuldssige Gesamtmasse der Fahr-
| s zeugkombination > 3 500 kg, max. 12 000 kg
IO om0
Zugfahrzeug der Klasse C1 in Kombination mit einem Anhanger oder Sattelanhédnger: zuldssige Gesamtmasse des An-
hangers > 750 kg, zulassige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination max. 12 000 kg
Klasse C Kraftfahrzeuge (auer der Klassen AM, A1, A2 und A): zuldssige Gesamtmasse > 3 500 kg, zur Beférderung < 8 Perso-
I nen auBer dem Fahrzeugfihrer ausgelegt und gebaut (auch mit Anhanger: zuldssige Gesamtmasse < 750 kg)
(-1-) ()
Klasse CE Zugfahrzeug der Klasse C in Kombination mit Anhanger oder Sattelanhénger (zuldssige Gesamtmasse > 750 kg)
L !oo! —D
Klasse D1 Kraftfahrzeuge (auBer der Klassen AM, A1, A2 und A): zur Beférderung von > 8 < 16 Personen auller dem Fahrzeugfih-
rer ausgelegt und gebaut; Lénge < 8 m (auch mit Anhanger: zuldssige Gesamtmasse < 750 kg)
o™ 0
Klasse D1E Zugfahrzeug der Klasse D1 in Kombination mit Anhénger (zulassige Gesamtmasse > 750 kg)
]
L ()
Klasse D Kraftfahrzeuge (auRer der Klassen AM, A1, A2 und A): zur Befoérderung von > 8 Personen aufRer dem Fahrzeugfihrer
ausgelegt und gebaut (auch mit Anhanger: zulassige Gesamtmasse < 750 kg)
00 (¢)
Klasse DE Zugfahrzeug der Klasse D in Kombination mit Anhénger (zuldssige Gesamtmasse > 750 kg)
[ |
v Yoo (<)
Klasse T Zugmaschinen: bauartbedingte Hochstgeschwindigkeit < 80 km/h und selbstfahrende Arbeitsmaschinen oder selbst-
N fahrende Futtermischwagen: bauartbedingte Hochstgeschwindigkeit < 40 km/h, die jeweils nach ihrer Bauart zur Ver-
o™ wendung fur land- oder forstwirtschaftliche Zwecke bestimmt sind und fir solche Zwecke eingesetzt werden (jeweils auch
mit Anhangern)
Klasse L Zugmaschinen: bauartbedingte Héchstgeschwindigkeit < 40 km/h, die nach ihrer Bauart zur Verwendung fur land- oder

forstwirtschaftliche Zwecke bestimmt sind und fur solche Zwecke eingesetzt werden, und Kombinationen aus diesen
Fahrzeugen und Anhangern, wenn sie mit einer Geschwindigkeit < 25 km/h gefuihrt werden, sowie selbstfahrende Ar-
beitsmaschinen, selbstfahrende Futtermischwagen, Stapler und andere Flurférderzeuge jeweils bauartbedingte
Héchstgeschwindigkeit < 25 km/h und Kombinationen aus diesen Fahrzeugen und Anhédngern.

Allgemeine Informationen zum EU-Kartenfiihrerschein finden Sie auch im Internet unter www.BMVBS.de

Stand; 01/2017
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